Приложение №1 – Технически изисквания и условия за изпълнение на поръчката
1. Участниците не могат да представят различни варианти за изпълнение на поръчката и на предлаганата цена.
2. Пълно описание на предмета на поръчката.

Доставка на термо-магнитни моторни защити ниско напрежение /НН/, съгласно следната спецификация:
	№
	Наименование на изделията по предмета на поръчката
	Количество, брой

	1.
	Прекъсвач термомагн. GPS1B 0,16-0,25A GE
	12

	2.
	Прекъсвач термомагн. GPS1B 0,4-0,63A GE
	12

	3.
	Прекъсвач термомагн.GPS1B 0,1-0,16A GE
	12

	4.
	Прекъсвач термомагн.GPS1B 0,25-0,4A GE
	12

	5.
	Прекъсвач термомагнит. GPS1B 1,6-2,5A GE
	200

	6.
	Прекъсвач термомагнитен GPS1B 0,63-1A GE
	120

	7.
	Прекъсвач термомагнитен GPS1B 1-1,6A GE
	120

	8.
	Прекъсвач термомагнитен GPS1B 11-16A GE
	12

	9.
	Прекъсвач термомагнитен GPS1B 14-20A GE
	12

	10.
	Прекъсвач термомагнитен GPS1B 19-25A GE
	12

	11.
	Прекъсвач термомагнитен GPS1B 2,5-4A GE
	120

	12.
	Прекъсвач термомагнитен GPS1B 24-32A GE
	12

	13.
	Прекъсвач термомагнитен GPS1B 4-6,3A GE
	120

	14.
	Прекъсвач термомагнитен GPS1B 6,3-10A GE
	120

	15.
	Прекъсвач термомагнитен GPS1B 9-13A GE
	12

	16.
	Прекъсвач термомагнитен GPS2B 11-16A GE
	12

	17.
	Прекъсвач термомагнитен GPS2B 14-20A GE
	12

	18.
	Прекъсвач термомагнитен GPS2B 19-25A GE
	12

	19.
	Прекъсвач термомагнитен GPS2B 24-32A GE
	9

	20.
	Прекъсвач термомагнитен GPS2B 28-40A GE
	13

	21.
	Прекъсвач термомагнитен GPS2B 35-50A GE
	12

	22.
	Прекъсвач термомагнитен GPS2B 45-63A GE
	12

	23.
	Прекъсвач термомагнитен GPS2B 6,3-10A GE
	20

	24.
	Прекъсвач термомагнитен GPS2B 9-13A GE
	14

	25.
	Блок контакт.спомаг.GPAC11LRA 1НО+1НЗ
	700


Да се участва за цялостно изпълнение предмета на поръчката.

Посочените количества са за целия срок на договора и са ориентировъчни, като Възложителят не е длъжен да заяви и получи целите договорени количества. 

В рамките на договорената обща стойност на договора, Възложителят може да променя заявяваните количества по отделни видове изделия. 

3. Изисквания към документацията съпровождаща изпълнението на поръчката. 

При доставка на изделия, по предмета на поръчката, Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя следните документи:
3.1. Сертификати за произход /декларации за съответствие/.  
3.2. Гаранционна карта.
3.3. Оригинален сертификат за качество на доставените изделия, издаден от производителя.

3.4. Опаковъчен лист.
3.5. Фактура-оригинал.
Документи да са на български език.
4. Технически условия за изпълнение на поръчката.
4.1. Предлаганите изделия трябва да отговарят на посочените в спецификацията по предмета на поръчката. Допуска се предлагането на еквивалент на изискваните изделия.

4.2. В случай, че предлаганите изделия не са точно изискваните, а са еквивалентни (на посочените в спецификацията по-горе), то тогава те трябва да отговарят напълно по технически параметри и присъединителни размери с изискваните от Възложителя.

4.3. Изделията да отговарят на посочените в таблицата технически параметри

	
	За GPS1BSA*

	За GPS2BSA*

	Номинално изолационно напрежение Ui
	≥690V
	≥1000V

	Номинално работно напрежение Ue
	≥690V ac
	≥690V ac

	Импулсно напрежение Uimp
	≥6kV
	≥8kV

	Номинална честота
	50/60Hz
	50/60Hz

	Сумарна загуба на мощност P (W)
	0.16 дo 25A 7W; 32A 8.5W
	дo 32A 11W;40A дo 50A 15W; 63A 17W

	Категория на използване:
	
	

	IEC 947-2 (Прекъсвач)
	Cat. A
	Cat. A

	IEC 947-4-1 (Пускател)
	AC3
	AC3

	Механическа износоустойчивост
	≥100,000 (70,000 за 32A )
	≥50,000

	Елетрическа износоустойчивост
	≥100,000 (70,000 за 32A )
	≥25,000

	Максимум операции на час (стартиране на ел. двигателя)
	25
	25

	Условия на околната среда:
	
	

	Температура на съхранение
	-40°C дo +80°C
	-40°C дo +80°C

	Работна температура
	-25°C дo +60°C
	-25°C дo +60°C

	Компенсация на температурата
	-20°C дo +60°C
	-20°C дo +60°C

	Компенсация на температурата на околната среда
	да
	да

	
	
	

	Работна надморска височина
	до 2000m
	до 2000m

	Устойчивост на удар (IEC 68)
	30g (ширина на имп. 20ms)
	30g (ширина на имп. 20ms)

	Устойчивост на вибрации
	8g (5 до 150Hz)
	8g (5 до 150Hz)

	Защита от токов удар (според DIN VDE 0106)
	защита срещу допир
	защита срещу допир

	Степен на защита (според IEC529)
	IP20
	IP10 (IP20 според GPAPTP2A)

	Номинален ток Ie
	до 32A
	до 63A

	Защита от претоварване
	IEC 947-4-1
	IEC 947-4-1

	Защита срещу отпадане на фаза
	да
	да

	Клас на изключване
	10
	10

	Магнитна защита (фабрично настроена)
	13 x Ieмакс
	13 x Ieмакс

	Тестов изключващ бутон
	
	

	Стандарти и Одобрения
	
	

	IEC 947-1 / -2 / -4-1
	да
	да

	DIN VDE 0660T 100 / 101 / 102
	да
	да

	UL508
	да
	да

	UL508 тип E
	-
	да

	CE
	да
	да

	cULus
	да
	да

	≥Одобрения за приложения в корабостроенето
	да
	да

	Монтажни данни
	
	

	Капацитет на клемите:
	
	

	Твърд или многожилен проводник, без кабелен накрайник
	1 x 1...10 mm 2; 2 x 1...6 mm 2
	1 или 2 x 1...25 mm 2

	
	
	

	Многожилен с кабелен накрайник
	1 или 2 x 1...6 mm 2
	1 x 1…25 mm 2 / 2 x 1…16 mm 2

	AWG
	1 x 18…8 / 2 x 18…10
	1 x 18…2 / 2 x 18…4

	Отвор за блокиране на ръкохватката в OFF положение
	3.5 дo 4.5
	3.5 дo 4.5

	Тип на клемата
	винтова
	V клема

	Затягащ момент
	2 Nm / 18Lb x in
	5 Nm / 45 Lb.in

	Отвертка
	Pz2/жлеб
	Pz2/жлеб

	Монтаж:
	
	

	DIN-шина
	да
	да

	Винтове
	не
	да

	Работни положения:
	
	

	Завъртане напред
	30°
	30°

	Завъртане назад
	90°
	90°

	Завъртане в двете страни
	180°
	180°

	Задействане с ръкохватка
	Гърбичен бутон
	Въртяща ръкохватка

	
	
	

	Размери
	
	

	ширина (mm)
	≤45
	≤55

	височина (mm)
	≤90
	≤120

	дълбочина (mm
	≤75 
	≤107.5


Забележка: Там където са посочени стандарти се допуска и еквивалент.

4.4. Да бъдат с възможност за монтаж на DIN шина.

4.5. Да се представят каталози или копие от каталог на фирмата производител, с маркирани изделията, с които се участва.
4.6. Да се предостави мостра по една произволно избрана позиция от GPS1BSA* и GPS2BSA*.
4.7. Предлаганите изделия да бъдат нови и неупотребявани.
4.8. В офертата да се посочи: тип, производител, страна на произход на предлаганите изделия.
5. Изисквания относно качеството на дейностите, гаранционния срок и отстраняването на дефекти, появили се по време на нормална експлоатация на предмета на процедурата.
5.1. Гаранционният срок на изделията не може да бъде по-малък от 12 /дванадесет/ месеца след датата на доставка в склад на Възложителя и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.
5.1. При рекламации Изпълнителят заменя изделията с нови, съответстващи по тип с тези от протокола за рекламация, изцяло за своя сметка.

5.2. Срок за подмяна при рекламация: не по-дълъг от 30 /тридесет/ кал. дни от датата на подписването на протокола за рекламацията.
6. Други.

Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС на Възложителя.
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